	澳门路路灯灯杆采购产品明细及技术要求

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	工期
	送货地点
	产品参考
	备注

	1
	灯杆
   
	型号：10米单臂灯杆
灯杆材质：主杆采用Q235钢材，灯杆材质为上口径∅76下口径∅196 T4锥形。
灯杆壁厚：灯杆壁厚5㎜。
涂层防护：热镀锌&静电粉末喷涂，锌层厚度85um，喷涂厚度80um。
灯杆法兰尺寸：法兰400*400*20厚。                                                                           
灯杆为钢杆，选用优质钢材，锥度比为12:1000 。抗风等级：11级 (0.6 KN/m2)。灯杆均采用法兰与基础相连接。
灯杆质保：十五年。
	套
	31
	工期15日
	按甲方要求送到指定地点
	[image: ]
	1.材料：灯杆材质为上口径∅76下口径∅196 T4锥形 Q235管钢。
2.灯料焊接方式为自动埋弧焊接，焊接可靠，必须严格按GB50017-2017规程进行，焊缝表面打磨光滑，无明显气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷。
3.灯杆必须内外热浸镀锌处理，镀锌工艺过程经过酸洗、热镀锌、水洗、磷化、钝化等过程，镀锌层表面光滑美观，光泽—致，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在
4.锌层厚度达到85um以上，符合国家标准GB／T13912-2020，镀锌层附着力符合GB/T 2694-2018的要求，保证30年不脱落不生锈；
5.灯杆外表面需静电喷塑处理，附着力达到GB/T 9286-2021的0级要求，表面光滑。
6.喷塑应采用进口优质聚脂塑粉，喷塑厚度不低于80um，附着力强(刀片划痕(15×6mm)不起皮、不脱落)，  喷涂颜色RAL9016砂纹。
7.灯杆门必须平整光滑，门缝间隙均匀，达到防雨要求,相同灯杆门与门互换性要好，并配有可靠的防盗措施。
中标单位必须按甲方指定日期供货，如中标后未能如期供货，投标单位按投标造价的10%缴纳违约金，并取消后期参加本公司投标资格

	2
	灯杆
   
	型号：8米单臂灯杆
灯杆材质：主杆采用Q235钢材，灯杆材质为上口径∅72下口径∅172 T4锥形。
灯杆壁厚：灯杆壁厚5㎜。
涂层防护：热镀锌&静电粉末喷涂，锌层厚度85um，喷涂厚度80um。
灯杆法兰尺寸：法兰400*400*20厚。                                                                           
灯杆为钢杆，选用优质钢材，锥度比为12:1000 。抗风等级：11级 (0.6 KN/m2)。灯杆均采用法兰与基础相连接。
灯杆质保：十五年。
	套
	58
	工期15日
	按甲方要求送到指定地点
	[image: ]
	1.材料：灯杆材质为上口径∅72下口径∅172 T4锥形 Q235管钢。
2.灯料焊接方式为自动埋弧焊接，焊接可靠，必须严格按GB50017-2017规程进行，焊缝表面打磨光滑，无明显气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷。
3.灯杆必须内外热浸镀锌处理，镀锌工艺过程经过酸洗、热镀锌、水洗、磷化、钝化等过程，镀锌层表面光滑美观，光泽—致，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在
4.锌层厚度达到85um以上，符合国家标准GB／T13912-2020，镀锌层附着力符合GB/T 2694-2018的要求，保证30年不脱落不生锈；
5.灯杆外表面需静电喷塑处理，附着力达到GB/T 9286-2021的0级要求，表面光滑。
6.喷塑应采用进口优质聚脂塑粉，喷塑厚度不低于80um，附着力强(刀片划痕(15×6mm)不起皮、不脱落)，  喷涂颜色RAL9016砂纹。
7.灯杆门必须平整光滑，门缝间隙均匀，达到防雨要求,相同灯杆门与门互换性要好，并配有可靠的防盗措施。
中标单位必须按甲方指定日期供货，如中标后未能如期供货，投标单位按投标造价的10%缴纳违约金，并取消后期参加本公司投标资格
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