	设备采购需求

	序号
	设备名称
	采购技术参数及要求
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	备注

	1
	集中控制器（RTU）
	功能要求
1、等亮度开关灯控制技术，保证全年大概率开关灯控制按规律自动运行；
▲2、开关灯时间管理：每路控制具有独立的十对开关灯时间控制功能；具有年表设置及查询功能；具有按周控制功能；需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
3、遥控功能：遥控所有路灯的开关，由光控、控制中心或值班人员手机实现小概率（如雷雨、天文日食、台风天气、节日、政务等）的遥控开关；
4、多路控制功能：控制输出均为有源输出；
5、数据掉电保护功能：在掉电时保持数据不丢失和时钟走时精确；
6、状态指示：终端需采用无按键LCD显示屏设计避免现场吴设置参数，同时显示屏能够直接将工作状态直接反映出来，显示内容要求中文显示，要求包含不仅限于显示终端K路状态、当天开关灯时间、周开关灯时间、电压、各回路电流、有功、功率因素、终端ID、开关量状态、终端通讯状态等；
7、遥控功能：可进行多路、单路同时远程遥控开关灯控制，可跟进亮灯时长远程设定遥控开灯后自动关灯，无需修改开关等时间；
▲8、手动控制：手动开关现场开关控制，将“手动开关”拨到“开灯”位置时，实现手动强制开灯，将“手动开关”拨到“关灯”位置时，实现手动强制关灯，将“将手动开关”拨到“自动”位置时，进入自动控制模式，此时时控及遥控才有效，需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
▲9、历史运行数据管理：具有每1-15分钟时间间隔的电参数历史数据记录功能。历史数据间隔密度范围1-15分钟中可设置，可自动存储30天以上连续测量数据，历史运行数据查询。包括各路运行数据及亮度率数据需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
10、遥调功能：需具备供电参数（电压、电流、功率）按实际需求进行远程调整功能；
▲11、泄漏电流：对地最大泄露电流应不大于3.5mA；需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
▲12、遥测功能：二次电流测量范围AC 0-100mA；一次电流输入1A时测量精度误差小于等于1%；输入电压测量、有功功率测量误差小于等于1%；需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
13、现场状态显示功能：终端LCD液晶屏能够显示终端运行当前状态；
▲14、转换开关：具有现场手动转换外控功能；需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
▲15、停电报警：（1）缺相：某相缺相报警。三相输入电压任何一相发生缺相故障时，主动发送缺相报警；（2）停电：供电停电报警。三相输入电压任何一相发生停电故障时，主动发送停电报警；需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
▲16、断电保护：线路电压过压、欠压，电流过流时具有断电保护功能；需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
▲17、断电保护：线路电压过压、欠压、电流过流时具有断电保护功能；需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
终端支持短信功能，能够自动将现场故障通过短信方式发送到手机上。
漏电监测保护动能
1）全天候24小时 (开关灯均可)实时各条输出线路漏电监测；
2）漏电监测线路设置；可设置监测电缆的方向及测量的线路；
3）漏电报警值设置：根据需求能够远程独立设定漏电报警值；
4）漏电保护值设置：根据需求能够远程独立设定漏电保护值；
5）漏电断电保护设置：当漏电超过设定值断开控制电缆的回路，使电缆断电，漏电终端保护方式为本地保护，无需通过网络方式保护；
6）漏电跳闸保护恢复：有漏电，但确定现场无安全隐患可以人为的清除断电保护恢复供电；
▲7）漏电报警：当有漏电时主动报警到后台。对漏电终端采集检测回路连续进行10次漏电故障试验，当漏电流超过报警上限值时主动报警；需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
8）自检功能：漏电终端上电后及运行中应具备自我检测功能，对出现通讯故障、数据存储器故障时，终端显示屏上显示监测结果，在检测结果异常时指示灯亮；
9）漏电保护重合闸：远程设置自动重合闸，可支持设定多次重合闸次数；
10）漏电流可远程查询及变化超限主动报警功能；
11）漏电流超标自动关闭该条线路电源及主动报警功能。保证用电安全，避免产生人身伤害；
12）当漏电监测终端主动报警或监控中心在遥测时发现有报警时，系统自动发出语音报警、自动存盘、显示线路方向，并能够以短消息将故障信息转移至指定的手机；
▲13）历史数据管理：可自动记录漏电运行历史数据，具有每15分钟时间间隔的电参数历史数据记录功能，可自动存储30天以上连续测量数据及对历史运行数据查询。同时能够自动记录漏电报警时刻的历史数据，确保数据不丢失；需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
14）实时数据：漏电终端对检测数据实时采集，当检测到漏电数据及变化时实时主动回传到后台，数据延时迟性不超过30S；
15）漏电终端具备显示屏功能，显示内容包括线路编号、实时漏电值、线路是否启用、漏电保护报警；
16）漏电历史数据包括漏电报警时刻、漏电变化、漏电报警时刻的漏电数据。
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	产品配置包含设备材料及组件配件、备件、配套耗材、操作系统、终端接口协议等内容。

	
	
	技术参数
1、通讯方式：4G全网通；
2、控制输出：4路、8路，容量：AC220　10A；
3、开关量输入：标配16路，可扩展到128路；
4、电压测量:3相输入电压，测量范围：AC0—300V，测量误差≤±0.5%；
5、电流测量：12路、24路；
▲6、设备外壳防护等级：按GB/T4208-2017的测试测试要求，应符合IP55。需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
7、静态功耗：≤4VA；
8、动态功耗：≤4VA；
9、计时精度：累计误差≤±30秒/年；
10、环境温度-50℃～+80℃，湿度小于95%；
▲11、GPS功能：具有GPS定位及校时功能，在不连接网络的状态下，能够自动对终端校时，确保终端时间正常运行；（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
12、监控终端需带有焊接式手动开关，可减少控制箱的接线与多接线带来的故障点，同时监控终端需内置内外控转换开关功能，开关位置能够在监控系统上同步显示；
13、监控终端供电电源需采用变压器式隔离电源，防止外部电源干扰与浪涌电压；
14、监控终端的控制、通讯、参数检测要求为集成一体化设计，并强电与弱电相分离，防止强电干扰弱电及芯片增强监控终端可靠性
▲15、终端接线端子需采用免螺丝弹簧式设计；（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
▲16、监控终端出线口需具有防止接线拉拽固定夹功能；（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
17、监控需具备历史参数（包括：电压、电流、功率、功率因素）自动储存功能，能够自动30分钟的稳态历史数据以及突变数据随机存储，在脱网状态下能够正常储存数据；
18、终端的数据储存设计要求采用储存芯片设计，避免内存卡松动造成数据丢失。
19、漏电监测功能
1）供电线路漏电流监测路数：8路；     
2）漏电流测量路数：8路；
3）数据采集能力：具有4路、8路独立漏监测，终端漏电电流测量范围：AC0-100A；漏电检测距离不受限制；
▲4）输入电流1A时测量精度误差小于等于1%；需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
5）终端ID编址：支持0-999999999999999的ID编制；
▲6）泄漏电流：对地最大泄漏电流应不大于0.3mA；需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
7）电快速瞬变脉冲群抗扰度：终端电源端口±4.0KV、信号端口±2.0KV/±4.0KV，试验时间5min，终端的时钟、控制功能可正常工作；
8）高低温特性：根据GB/T 2423.1-2008编制要求，试验温度：-40℃和70℃，试验时间：4h,试验过程以及试验后，终端可正常工作；
9）防护等级：IP55；
▲10）介电强度：样品在（40±2）°C，（93±2）%RH条件下，进行湿热试验120h，然后对电源端与外壳间进行频率为50HZ、电压为AC1500V、历史1min的抗电强度试验，不得出现击穿、闪络等现象；需提供检验报告证明（省级以上含省级的国家认可的检测机构出具检验报告检验项目结果为准）
11）外观结构：漏电终端接线端子采用免螺丝弹簧式设计，接线端子强弱电分离。漏电终端外壳具有二次线路防拉拽固定夹功能。漏电终端一体化设计，采用强电与弱电分离设计，防止强电干扰弱电。外观整洁、无损坏、标识清楚、油漆无脱落、无锈蚀。终端具有标准导轨固定夹，可根据电气标准导轨安装。
12）通讯方式：可支持RS485和4G全网通讯；
13）显示功能：终端彩色液晶屏能够显示终端运行当前状态，显示内容能够自动翻屏，显示内容包括线路编号、实时漏电值、线路是否启用、漏电保护报警，电池电压、及网络通讯连接状态等，可显示当前网络连接4G和非4G上线，能够显示信号强度等；
14）系统管理：漏电终端支持远程升级；
15）终端固件升级：支持RS485和JTAG现场升级以及通过GPRS/4G的远程升级，升级断电过程不影响存储，不影响开关控制；
[bookmark: _GoBack]16）供电电源：终端供电电源采用变压器式隔离电源，防止外部电源干扰与浪涌抗压。
	
	



