	设备采购需求

	序号
	设备名称
	采购技术参数及要求
	数量（个）
	备注

	1
	防水接线盒
（灌胶式、尺寸小）
	技术参数：
*（1）防护等级：IP68；
*（2）绝缘等级：Ⅱ；
*（3）UL阻燃等级:V-0
*（4）VDE：960℃；
*（5）耐酸碱；
*（6）耐盐雾腐蚀；
*（7）接线鼻子及接线端子材质：采用黄铜或优于其性能及技术参数的材质；
*（8）外壳材质：采用玻璃纤维加强聚碳酸酯或优于其技术参数的材质；
*（9）胶体材质：有机硅类胶
	200
	产品配置包含设备材料及组件配件、备件、配套耗材、工具等内容。

	
	
	功能要求：
（1）接线电缆规格：4×25；
（2）接线方式：一进一出，
（3）可长时间潜水；
（4）可避免触漏电；
（5）可阻燃自熄；
（6）胶体：可维护型透明胶体，便于检修，简单易清理，可重新灌胶，无需切除线缆；
（7）其他要求
在不拆除电缆原有接线鼻子的情况下可进行改造升级，使电缆接头防护等级达到IP68。
（8）带接线端子，无胶带操作。
	
	

	
	
	规格尺寸：200*100*70（规格接近且不小于该尺寸）
	
	

	2
	防水接线盒
（灌胶式、尺寸中）
	技术参数：
*（1）防护等级：IP68；
*（2）绝缘等级：Ⅱ；
*（3）UL阻燃等级:V-0
*（4）VDE：960℃；
*（5）耐酸碱；
*（6）耐盐雾腐蚀；
*（7）外壳材质：采用玻璃纤维加强聚碳酸酯或优于其技术参数的材质；
[bookmark: _GoBack]*（8）胶体材质：有机硅类胶
	25
	产品配置包含设备材料及组件配件、备件、配套耗材、工具等内容。

	
	
	功能要求：
（1）接线电缆规格：4×25；
（2）接线方式：一进一出，
（3）可长时间潜水；
（4）可避免触漏电；
（5）可阻燃自熄；
（6）胶体：可维护型透明胶体，便于检修，简单易清理，可重新灌胶，无需切除线缆。
	
	

	
	
	规格尺寸：250*150*100（规格接近且不小于该尺寸）
	
	



