3.5米庭院灯74套（不含驱动电源、灯珠、杆内线缆），预计到货时间2024年12月8日
1.规格要求
庭院灯整体高度约3.5米，灯杆采用圆型钢管，钢管外形尺寸为φ89，壁厚尺寸不少于2.5mm；下部杆体护套造型尺寸为5~20mm。
灯杆具体尺寸参照所提供图纸（详见附件）提供或制作，整体造型及外观效果参照所提供效果图（详见附件）。
2.材质要求
（1）杆体钢管及法兰采用优质级Q235钢材。
（2）灯头及杆体护套采用铸造铝合金。
3.加工工艺要求
（1）整个杆体热镀锌，防止灯杆腐蚀，表面喷户外专用抗腐蚀氟碳漆，要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
（2）整个杆体及部件焊接要求无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准，要求提供焊接探伤报告。
（3）灯杆可通过1000H盐雾测试，要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
4.其他要求
（1）确定中标后8日内需提供灯杆、灯具样品一套，样品按要求送到指定地点。
（2）灯杆质保15年以上不掉漆、不生锈、喷塑不褪色。
（3）产品可替换性
灯具后期维护，相关部品配件需有可替换性，便于后期快速方便维修或替换。
5.样式要求
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